
 

 

 

            HAVA ALMA VANASI (KİNETİK VANTUZ) 

 

 

 

 

Açıklama 

Boru hatları üzerinde güvenli bir şekilde hava tahliye ve hat içerisine hava almakla görevli 
hidromekanik prensiplere göre çalışan vanalardır. 

▪ Boru hattı içinde oluşan hava borularda kalıcı deformasyona yol açabilir, sıkışan hava 
tüm hattı durdurabilir. 

▪ Sıkışan hava diğer parçaları (Kontrol Vanaları, debimetreler vb.) çalışmasında sorular 
oluşturur, titreşim ve türbülans oluşumuna sebebiyet verir. 

▪ Boru hattı içerisinde oluşan havanın güvenli bir şekilde dışarı atılması için hat 
üzerinde uygun bir yere "TE" şrklinde eklenir. 

▪ Otomatik olarak borularda sıkışan havayı tahliye eder. 

▪ Sistem güvenliğini sağlamakla birlikte verimliğini arttırır. 

 

 
      ATLAS SAYAÇ 
 



 
 
 
 

 
 
Teknik Özellikler 
 

▪ Anma Çapı 
DN50-DN400 

▪ Anma Basıncı 
PN10-PN16 

▪ Boya Kaplama 
Termoplastik, Elktrostatik 

▪ Sıcaklık Aralığı 
Malzeme yapısına göre -10°C'den +80°C'ye kadar. 

▪ Gövde Malzeme Alternatifleri 
Sfero Döküm 
Pik Döküm 

 

 

 

 

 

  

 


